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強度・耐熱性・靭性を兼ね備えたマグネシウム合金複合材料

タフマグを使用したねじを株式会社丸ヱム製作所様と共同開発

しております。

タフマグねじは強度に優れ、耐熱性も兼ね備えています。

異種金属間腐食が回避でき、マグネシウム部材の電子機器筐体や

自動車部品向け用途が期待されます。

通常のマグネ展伸材と同等の耐食性・表面処理性があります。

AZ31材のねじに比較して高い引張強度を示しています。

*1 Ｍ8ねじの実績値　　*2 株式会社丸ヱム製作所ホームページより

■　高温クリープ特性

＊Ｍ８ねじの実績値

ねじ
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■　ＴＵＦＭＧ™/タフマグねじ

■　優れた機械的特性

■　お問い合わせ先

〒141-8634 東京都品川区大崎1-2-2　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー

Tel.03-3493-0162　Fax.03-3493-0199　http://www.topy.co.jp/tech/index.html

研究開発センター　新事業企画部
お気軽にお問い合わせ下さい。

比較材
ねじ形状加工品

当社材
ねじ形状加工品

RT

RT

試験
温度
（℃）

AZ31＊2TUFMG™－M１＊1

材料名

289371引張強さ （Ｍpa）

1933410.2％耐力 （Ｍpa）

＊Ｍ8ねじの実績値
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汎用マグネシウム合金チップを出発原料とし、トピー工業が独自に開発したＥＣＡＢＭＡ法にて

微細結晶粒組織のマグネシウム合金粉末と添加二次粒子が均一分散したビレット（圧粉体）を作製、

これを熱間押出しすることで高性能なマグネシウム合金複合材料が得られます。

ＴＵＦＭＧ™ / タフマグはECABMA法によって作られます。

ECABMA法とは？（Equal Channel Angular Bulk Mechanical Alloying Method)

マグネシウム合金チップと添加二次粒子の混合物を、金型中で押し固めて直交方向に押し崩すことを繰り返すことに拠って、

チップにせん断力が加わり、破砕・粉末化するとともに、強歪が導入されて結晶粒の微細化、及び二次添加粒子を均一分散

します。更に添加粒子の種類を変えることにより、様々な特性を持つ複合材を作製することが可能になりました。

 

丸棒素材と各種成型加工品TUFMG™のミクロ組織

■　ＴＵＦＭＧ™/タフマグとは

■　お問い合わせ先

〒141-8634 東京都品川区大崎1-2-2　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー

Tel.03-3493-0162　Fax.03-3493-0199　http://www.topy.co.jp/tech/index.html

研究開発センター　新事業企画部
お気軽にお問い合わせ下さい。
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ECABMA法によるマグネシウム複合材料の製造工程

マグネシウム合金チップを微細化、二次粒
子を均一分散した、圧粉成形体を作る。

< ECABMA法 >

結晶粒微細化・二次粒子分散工程

圧粉成形体を熱間押出加工すること
で固化一体化させ、丸棒等を作る。

押出工程

マグネシウム合金チップ

添加二次粒子

原料

＋

圧粉成形体 押出加工

 

  

  

 
 

  

 

丸棒素材ECABMA装置
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熱間鍛造成形材

■　ＴＵＦＭＧ™/タフマグ - Ｈの特徴

TUFMGTM-Hは従来のマグネシウム合金を凌ぐ強度、耐熱性をもつ、マグネシウム複合材料です。

本材料は、極めて高い常温強度と常温耐力及び耐熱性を備えながら、良好な熱間加工性も確保しております。

■　優れた機械的特性

*1 Φ20mm材実績値

*2 日本マグネシウム協会材料データベースより
*3 日本アルミニウム協会材料データベースより　

■　お問い合わせ先

〒141-8634 東京都品川区大崎1-2-2　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー

Tel.03-3493-0162　Fax.03-3493-0199　http://www.topy.co.jp/tech/index.html

研究開発センター　新事業企画部
お気軽にお問い合わせ下さい。

-H 高耐熱・高強度
マグネシウム複合材料
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－－160－167RT
107回疲労強度

（Ｍpa）

25.07.557.0－25.9250

2.0－25.5－14.0150

2.05.06.012.01.8RT
伸び
（％）

185200250200431RT
0.2％耐力

（Ｍpa）

96225110－154250

261－241－295150

295275345255442RT
引張強さ
（Ｍpa）

アルミ合金
ダイカスト材

耐熱マグネ合金
砂型鋳造材

汎用マグネ合金
押出棒

汎用マグネ合金
押出棒

当社材
押出棒

ADC12-F＊3WE54A-T6＊2AZ80A－F＊2AZ31B－F＊2TUFMG™－H＊1
試験
温度
（℃）

耐熱クリープ特性

175℃、応力50MPa

AZ91*

ADC12*

TUFMG™-H

* 出典：工業材料,Vol.52,No.8(2004),p.34
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